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КНКН
короткое нажатие на кнопку 

длительностью не более 0,7 сек

короткое нажатие на кнопку 

длительностью не более 0,7 сек

ДНДН
длинное нажатие на кнопку 

длительностью более 2.5 сек

длинное нажатие на кнопку 

длительностью более 2.5 сек

СНСН
среднее нажатие на кнопку 

длительностью от 0.7 до 2,5 сек

среднее нажатие на кнопку 

длительностью от 0.7 до 2,5 сек

2

штрихом выделены пункты объёмов по 

импульсным входам, присутствуют только 

в модификациях с 4 импульсными входами

может отсутствовать в зависимости от 

модификации прибора

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар»

Структура меню (ред. 4.1)
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Серийный номер

Дата

Время

Тест дисплея

Версия ПО [основная]

Контрольная сумма 1

Расход Объём

Объём [дробная часть]

Выбор месячного архива

Дата и время показания

Значение показания

Выбор суточного архива

Дата и время показания

Значение показания

Выбор часового архива

Дата и время показания

Значение показания

Время наработки в часах

Импульсный вход 1

Импульсный вход 2

Импульсный вход 3

Импульсный вход 4

1
при бездействии кнопки в течении 60 сек происходит 

автоматический переход к пункту расход
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