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Преобразователь избыточного давления
ПДТВХ-1-0Х

Измерение давления неагрессивных сред и непрерывное преобразо-
вание давления в унифицированные сигналы по току и напряжению

Сделано в России
Межповерочный интервал 

4 года при погрешности 0,5%
Устойчивость к гидроударам
Возможность исполнения IP68
Модификация с низким 

энергопотреблением для систем 
с автономным электропитанием

Конкурентная цена

Технические данные

Измеряемая среда Вода, пар, масло

Верхние пределы измерений, МПа 0,1 0,25 0,4 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 25,0 40,0 
(60 МПа версия ПДТВХ-1-01)

Пределы допускаемой основной 
погрешности, % 0,25,  0,5,  1,0

Диапазон температур измеряемой среды, °С -45...+125 (при превышении этой температуры следует 
использовать радиатор)

Диапазон изменения выходного сигнала

- постоянного тока, мА 4...20

- постоянного напряжения, В 0,4...2,0 (для систем с автономным питанием)

Электрическое питание 
преобразователей, В постоянного тока 9...36; 3,1...6 (для исполнения с выходом 0,4—2 В)

Температура окружающей среды, °С -40...+80

Степень защиты IP65, IP68

Габаритные размеры преобразователя давления ПДТВХ

- диаметр, мм, не более 38

- длина, мм, не более 150

Подсоединение проводов Разъем по DIN 43650C

Присоединение к системе М20 х 1,5 или 1/2"

Гарантийный срок эксплуатации, мес. 36

Номер в Реестре средств измерений РФ 43646-10

Радиатор 
для датчиков 
давления 


